PRINTRONIX

Kullanici Kurulum Kilavuzu

2. Iki adet tirtikli nakliye kilidi vidasini sokiin.

3. Karton emniyet geritlerini her iki Ust kapak kenarindan ¢ikarin.

4. Ust yazici kapagini agin ve sabitleme seridini yazdirma
kafasindan ve halkadan ¢ikarin (iki serit).

5. Nem aliciyi ¢ikarin.

Ambalaj icerigi:

Ambalaj iginde asagidaki Hizh Glg Kablosu
Pargalar bulunur: Kurulum
Kilavuzu
- Serit Kartug
- Gli¢ Kablosu 0
- Kullanici Kurulum Kilavuzu
- Paketleme Seritleri Serit Kartus Paketleme
Seritleri

Bilesenler

On Goériiniim

(*) Not: yazici standi istege bagh olarak mevcuttur

Operatdr Paneli Ust Kapak

Cekici Alan
Kapagi

Stand (*) Tutma sapi

Arka Goriiniim

Araylz Konnektorleri

Gig Prizi

Kagit Cikti
Istifleyici (*)

Stand (*)
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Serit Kartusun Takiimasi

Serit Degistirici Tutucu Serit Kilavuzu

Sag
Kartus Takma
Pimi

- Serit

llerletme

Digmesi

Sol Kartug Takma Pimi

Topraklama Kablosunun Baglanmasi

Standli yazici modeli igin
topraklama kablosunu yazici
kasasinin arka tarafindaki arayiiz
alanina baglayin.
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Yazici bir masa uizerine kurulursa, topraklama
kablosunun baglanmasina gerek yoktur.

Nakliye Kilitlerinin Cikarilmasi

1. Cekici alani kapagini acin ve tim turuncu nakliye kilitlerini
cikardiginizdan emin olun.
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Serit kartusun yazdirma kafasi bagcigi ile yazdirma kafasi
maskesi arasina dogru sekilde yerlestirildiginden emin
olun.
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7. Seritteki gevsekligi almak igin serit ilerletme digmesini gevirin.

8. Kugik kol yukari konumdayken tutma kolunu serit kaldirma
diizenegine yerlestirin. Tutma kolunu yerine oturuncaya kadar serit
kaldirma diizenegine dogru itin.

9. Serit kartusun sol ve sag tarafindaki serit montaj pimleriyle kartus
desteklerindeki yuvalarn hizalayin. Serit kartusu bastirarak yerine
oturtun.

10. Seritteki gevsekligi almak igin serit ilerletme digmesini ok yoniinde

tekrar gevirin, bu sirada serit kilavuzunun serit boyunca serbestce

hareket ettiginden emin olmak igin yazdirma kafasini 6ne ve arkaya
dogru kaydirin.

11. Serit serbestce hareket etmiyorsa veya serit kartusu dogru
taktiginizdan emin olmak igin asagidaki hususlari kontrol edin:

a. Sol ve sag serit montaj pimleri kartus desteklerine sikica

oturmus olmalidir.

b. Seritte bikilme ya da katlanma olmamalidir.

c. Serit yazdirma kafasina takilmamalidir.

d. Serit ilerletme digmesini ok yonlnde cevirdiginizde serit hareket
etmelidir. Serit hareket etmezse, serit kartusu degistirin. Seridin
arizali olduguna inaniyorsaniz, serit kartusu satin aldiginiz yere
basvurun.

12. Ust yazici kapagini kapatin.

Fanfold Kagit Yiikleme

HAYIR

Serit Kilavuzu

Degistirici Tutucu

Serit Degistiric

Burada, fanfold kagidin itme cekici ile (varsayilan) nasil yiklenecegi
aciklanmigtir. Diger kagdit yollarn igin Printronix.com adresindeki
Yénetici Kilavuzuna bakin.

1. Yaziciyi galistinin.

2. Cekici Alani Kapagini kaldirin.

3. Disli kollarini yukari dodru hareket ettirerek cekicilerin kilidini agin.

Sol gekiciyi sola kaydirin.

4. Kagit kilavuzlarini gekici gubuk boyunca yerlestirin. Sol ve sag
disli kapaklarini agin.

5. Fanfold kagidini dislilerin 6nuine tutun ve kagit
deligini sol disli pimlerinin lGzerine yerlestirin ve sol disli kapagini

kapatin. 6. Kagidi sag digli pimlerinin Uzerine yerlestirin ve kagidin
kagit sensoérinin altinda oldugundan emin olun ve sag digli

kapagini kapatin.

7. Sol disliyi ilk yazdirma konumu ile eslestirin, yani sol
kenar boslugu yazici kasasinin tizerindeki 9 isaretiyle eslesmelidir.
Not: Kagidin sol kenarini yazici kasasindaki 22 numarali ara parca
ile hizalamak, kagidin Kagit Yik Sensori ile hatali hizalanmasina
ve bir KAGIT YUKLEME hatasi olusmasina neden olur.

8. Kagidin gevsekligini almak icin sag taraftaki disliyi hafifce
ayarlayin. Digli kollarini yukari konuma hareket ettirerek sol ve sad
diglileri kilitleyin.

9. itme cekici kapagini kapatin.

10. Cekici alani kapagini kapatin.

11. Yaziciy1 Hazir Degil moduna almak icin GEVRIMICI tusuna basin.

12. Kagidi yaziciya yiiklemek igin YUKLE/SYF ILERLET tusuna

basin.

13. Yaziciy1 Hazir moduna almak igin GEVRIMIGCI tusuna basin.

Orijinal bir Printronix serit kartusu kullanmanizi 6neririz. Serit kartusu

takmak icin asagidaki adimlari izleyin:

1. Serit kartusu ambalajindan gikarin. Serit kilavuzu,
tutma kolu, serit ilerleme digmesi ve serit montaj pimlerini bulun.

2. Seritteki gevsekligi almak igin serit ilerletme diigmesini ok yoéninde
cevirin. Serit hareket etmezse, serit kartusu degistirmek icin seridi
satin aldiginiz yere bagvurun.

3. Ust kapagin her iki yanindaki kiiglik saplari kullanarak (ist kapagi
acin.

4. Yazdirma kafasini yazicinin ortasina dogru kaydirin.

5. Kartug pimlerini sol ve sag kartus desteklerinde bulunan
kilitteme oluklariyla hizalayin.

6. Serit kilavuzunu yazdirma kafasina dik tutarak yazdirma

kafasinin Gizerine yerlestirin.
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birakildiginda bu tusa
basilirsa Program
Ayarlari

Operator Paneli

Operator paneli asagidaki sekilde gosterildigi gibi 5 durum gdstergesi,
1 satir ve 16 karakterlik ekran, 9 yazici iglev tusu ve sesli bir alarm

etkinlestirilir
(PROGRAM
gostergesi yanar).
YRT Kagidi yitma Segili yazi tipi ile
konumuna hareket kullanilacak
KARAlSTER ettirir (Program karakter sikigini
SIKILIGI Ayarlarinda YIRT seger.
NORMAL islevi Yazici
segilmelidir). kapatilana kadar
segilen karakter
sikligr gegerlidir.
MAKRO Kullanici islevlerin veya
makrolarindan birini makrolarin
> (Makro1, Makro2, parametrelerini
Makro3 veya Makro4) ileri dogru
seger. Gorlntllenen kaydirir.
makroyu segmek
isterseniz, herhangi
bir tuga basmadan 2
saniye bekleyin, bu
makronun
parametreleri
ayarlanacaktir.
YAZI TIPI Segili karakter sikligi islevlerin veya
< ile kullanilacak yazi makrolarin
tipini seger. parametrelerini
Yazici kapatilana geriye dogru
veya bu tus ile yeni bir kaydirir.
yazi tipi segilene
kadar segilen yazi tipi
gegcerlidir.
STR ILERLET Gegerli satir araligi Kagidi mikro Ayar ve makro
ayarlarina gore bir adimlarla ileri islevlerini geriye

MIKRO ILERL.

satir beslemesi

dogru hareket

dogru kaydirir.

icerir. Gostergeler ve islev tuslar icin kisa bir agiklama bulunur. A gergeklestirir. ettirir.
Ayrintilar igin Kullanim Kilavuzu'na bakin. Tus basil
utuldugunda
kagit surekli
olarak artan
PRINTRONIX =
2 hareket eder.
‘ = YUKLE/SYF Bir FormFeed (FF) Kagidi mikro Ayar ve makro
__-ﬁ ! ) calistirnir: kagit adimlarla geriye islevlerini ileriye
YUKLE/ . 3 GEVRIMIGI ILERLET yaziclya dogru hareket dogru kaydirir.
YOL  smicrier SRUERIET YAATA MAKRO  YRT MIKRO ILERL. yiiklendiginde, bir ettirir. Tug basili
v sonraki sayfaya ilerler; tutuldugunda
kagit yiklenmediyse, kagit surekli
yazdirma igin olarak artan
- yerlestirilir. hizda
Gostergeler hareket eder.
. DIGER tusuna basarak tuslarin alternatif calisma YOL Gevrimdisi durumdaki | Kagidi segili
DIGER . A NN kagt yollarindan birini | kagit yolunda
I§|9VI etkln|e§t|”|d|gmde yanar PARK seger. Gorlintlilenen birakir.
PROGRAM Yazici ayar islemlerinden biri segildiginde yanip %oll;n pa_rzm?treleri
P . - ernangl bir tusa
soner: Program Yapilandirmasi veya Glg Agik basiimadan 2 saniye
Yapilandirmasi sonra ayarlanir.
CEVRIMICI Yazici veri aldiginda ve yazdirdiginda yanar (yazici DIGER Alternatif anahtar Alternatif tus
evrimi i) islevlerini etkinlestirir. islevlerini devre
¢ ¢l). . Yazici yazdirma digi birakir.
Ara bellekte veri varsa ve yazici kapaliyken yanip verileri aliyorsa,
soner. DIGER tusuna
o basmadan 6nce
Yazici d_ev_re d|§|_b|rak_|ld|g|nda ve ara bellek ONLINE tusuna basin.
herhangi bir veri icermiyorsa veya baslangig Yazdirma
durumuna getirme, ayar veya testler sirasinda arabelleginde higbir
soéner. yazdirma verisi yoksa
= = — — DIGER tusuna
ON 1 On1 kagit yolu secildiginde yanar. basildiginda yazici
) e = PTET devre disi kalir.
ON 2 On 2 kagit yolu segildiginde yanar. Elranda daha sonra
Tuglar tuslarin Alternatif

islev tuslarina basildiginda, tusun yanindaki yazi veya simge ile
gosterilen islevleri etkinlestirmek mumkindir. Her tus, segilen islev
modlarina gore farkh islevlere sahip olabilir: Normal, Dider veya

islevinin etkin
oldugunu gostermek
igin DIGER
gbrintilenir (DIGER
gostergesi yanar).
Kagit durdurma
prosedurini iptal
etmek igin
kullanilabilir.

Yazici Program Ayar
Modundayken bu tus
devre disI birakilir.

GEVRIMIGI +
MAKRO+ DIGER

Yazici ayarlarina
erisimi kilitler veya
kilidini acar.

Program.
Durum Normal Alternate | Program
QEVR|M|G| Yaziciyi etkinlestirir ya Bu tusa
da devre disi birakir. basildiginda,
- Yaziciyi galistirirken giris ara bellegi
bu tusa basarsaniz, temizlenir ve seri
otomatik test arabirimden bir
yazdirilir; bu tusa ara (250 msan)
tekrar basildiginda gonderilir.
¢iktr durdurulur. RESET&BREAK
- Bir hata durumunda, mesaji
hata nedeni gorintiilenir
kaldirildiktan sonra,
yaziclyi etkinlestirmek
icin bu tusa basin.
PROGRAM Yazici ayarlarini Yazici
asagidaki gibi ayarlarindan
etkinlestirir: cikar.

- Yaziciyi agarken bu
tusa bastiginizda,
Acilis Yapilandirmasi
(Power-On
Configuration) segilir.
- Yazici yazdirma
olmadan
etkinlestirildiginde
veya devre disi

Yazicinizi ayarlama ve yapilandirma ve Windows siiriiciilerini
indirme ile ilgili ek bilgi almak igin liitfen Printronix web sitesini

ziyaret edin:

www.Printronix.com
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